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System SolarEdge Najlepszy Wybor

= Znakomita sprawnosc¢ (97,6%)

=~ Maty, bardzo lekki, tatwo sie instaluje

= Zintegrowany monitoring na poziomie modutu PV

=~ Komunikacja z internetem za posrednictwem LAN (Ethernet) lub Wifi
=~ |P65 —instalacja zewnetrzna i wewnetrzna

=~ Falownik o statym napieciu pracy, tylko konwersja DC/AC

=~ Kompatybilne z interfejsem StorEdge dla rozwigzan inteligentnego zarzadzania energig StorEdge™
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SolarEdge Falowniki Jednofazowe
SE2200 - SE6000

| SE2200 | SE3000 | SE3500 | SE4000 | SE5000 | SE6000

WYIJSCIE

Nominalna moc wyjsciowa AC

Detektor pradu resztkowego / detektor krokowy pradu reszt-
kowego (ochrona pradowa)

Monitorowanie sieci, ochrona przed praca wyspowa (is-
landing protection), konfigurowalne wartosci progowe dla
danego kraju

WEJSCIE

Maksymalna moc wejsciowa DC (wedle STC)

Nocne zuzycie energii

KOLEJNE WEASNOSCI

Wspotpracujace interfejsy komunikacyjne®

Inteligentne zarzadzanie energia

RS485, Ethernet, Zigbee (opcja), Wi-Fi (opcja),
wbudowany GSM (opcja)

Ograniczanie mocy oddawanej do sieci, rozwigzania StorEdge

ZGODNOSC Z NORMAMI

Bezpieczenstwo

RoHS (Zakaz uzycia niektérych niebezpiecznych substancji
w urzgdzeniach elektronicznych i elektrycznych)

IEC-62103 (EN50178), IEC-62109

SPECYFIKACJA INSTALACIJI

Wyjscie AC

1 para MC4 2 pary MC4
e SAOX3IS 172 50315191
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() Falowniki z limitem pradu zmiennego do 16 A patrz tabela ,falowniki SE3500-4000-16A"
@ SzczegStowe informacje zawarte sa w specyfikacji technicznej ->Specyfikacja dla dodatkowych opcji komunikacyjnych w kategorii komunikacja w sekcji do pobrania na stronie internetowej:

http://www.solaredge.com/groups/support/downloads
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http://www.solaredge.com/files/pdfs/products/inverters/se-single-phase-16a-inverter-datasheet.pdf
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