Harvest the Sunshine

Panel 280W

JAP60S01 260-280/SC

Wyprébowana przez czas seria paneli PV jest niezwykle mocng oraz niezawodng
konstrukcjg ws$rod. produktéw oferowanych przez JA Solar. Jest ona réwniez
najbardziej popularnym wyborem ws$réd profesjonalistéw jak i amatorow na
Swiecie.
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Specyfikacja podlega zmianom technicznym oraz testom.

JASolar zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacii.




J/A SOLAR JAP60S01 260-280/SCen

SCHEMAT MECHANICZNY SPECYFIKACJA
% 400 300 35 ®
: — m— Typ ogniwa Polikrystaliczne
m Otwory ) ()
11 ' o-dp'ywowe R4.5 ] Otwory odplywowe - § "
I s T:,ﬁf ) Q; it Waga 18.2kg3%
Etykieta | 3 Etykieta
Otwory montazowe-8
Wymiary 1650mmx991mmx35mm
S
8
= Przekroj przewodu 4mm?
tel  Otwory " 3/8|8 38|13 .
\ uziemiaiace - 6 FR21 A =| T | € eF|E 6°R2.1f
Otwory uziemiajace Liczba ogniw 60(6x10)
Jednostki: mm
o A-A | Skrzynka przytaczeniowa IP67, 3 diody
i |
L montarowe -8 el | I Zigcza MC4 Kompatybilne(1000V)
941 | % QC 4.10-35(1500V)
Lo L4 g
597 I = 597 - U Sposob pakowania 30 sztuk na palecie
Zintegrowana skrzynka przylaczeniowa Oddzielna skrzynka przyfaczeniowa
Uwaga: Dostepne Inne kolory ramy oraz dtugosci przewodéw na zgdanie
PARAMETRY ELEKTRYCZNE W WARUNKACH STC
JAP60S01 JAP60S01 JAP60S01 JAP60S01 JAP60S01
TYP -260/SC -265/SC -270/SC -275/SC -280/SC
Moc Maksymalna(Pmax) [W] 260 265 270 275 280
Napiecie Obwodu Otwartego(Voc) [V] 37.74 37.95 38.17 38.38 38.65
Napigcie w Punkcie Mocy Maksymalnej(Vmp) [V] 30.71 30.92 31.13 31.34 31.61
Prad Obwodu Zamknietego(lsc) [A] 9.04 9.1 9.18 9.29 9.37
Prad w Punkcie Mocy Maksymalnej (Imp) [A] 8.47 8.57 8.67 8.77 8.86
Sprawnos$¢ Modutu [%] 15.9 16.2 16.5 16.8 171
Tolerancja Mocy 0~+5W
Wspotczynnik temperaturowy Isc(a_lsc) +0.058%/ C
Wspotczynnik temperaturowy Voc(_Voc) -0.330%/ C
Wspétczynnik temperaturowy Pmax(y_Pmp) -0.400%/ C

STC

Irradiancja (natgezenie promieniowania) 1000W/m?, temperatura ogniwa 25°C, AM1.5G

Uwaga: Dane elektryczne w tym katalogu nie odnoszg sie do konkretnego modutu i nie sg czescig oferty. Stuzg one wytgcznie jako poréwnanie réznych typdw modutow.

PARAMETRY ELEKTR. W WAR. NOCT
JAPGOS01 JAPB0SO1 JAPB0SO1 JAPB0SO1 JAPBOSO1

TYP

WARUNKI PRACY

Maks. Napiecie systemu

1000V/1500V DC(IEC)

-260/SC ~ -265/SC  -270/SC ~ -275/SC  -280/SC

Moc Maksymalna(Pmax) [W] 192 196 200 204 207 Temperatura Pracy -40°C~+85°C
Napiecie Obwodu Otw.(Voc) [V] 35.70 35.94 36.25 36.56 36.85 Maks. prad zabezpieczenia przecigzeniowego 20A
Napigcie przy Pmax(Vmp) [V] 28.87 29.09 29.29 29.48 29.69 Maks. obcigzenie frontu 5400Pa
Prad Obwodu Zamknigtego(lsc) [A] 7.20 7.23 7.27 7.33 7.40 Maks. obcigzenie tytu 2400Pa
Natezenie Pradu przy Pmax(Imp) [A] 6.66 6.74 6.82 6.90 6.98 NOCT 45+2°C
NOCT Irradiancja (natezenie promieniowania) 800W/m?, Klasa Aplikacji Klasa A

temperatura powietrza 20°C, predko$¢ wiatru 1m/s, AM1.5G
CHARAKTERYSTYKA
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