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Optymalizacja mocy PV na poziomie modułu
Najbardziej ekonomiczne rozwiązanie do komercyjnych i dużych instalacji 
naziemnych

Specjalnie zaprojektowane do pracy z 
falownikami do zastosowań komercyjnych 
SolarEdge SE25K i większe

Do 25% więcej energii

Szybka instalacja za pomocą jednej śruby

Zaawansowana konserwacja z 
monitorowaniem na poziomie modułu

Wyłączenie napięcia na poziomie modułu dla 
bezpieczeństwa instalatora i straży pożarnej 

Najwyższa wydajność (99,5%)

Bardzo długi łańcuch zapewnia doskonałą 
równowagę kosztów systemu

Jeden optymalizator wyposażony jest w 2 MPPT i 
obsługuje do 4 modułów
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Projekt systemu PV z zastosowaniem falownika 
SolarEdge(5)(6) Trójfazowy do sieci 400 V Trójfazowy do sieci 480 V

Minimalna długość łańcucha
Optymalizatory mocy 8 9
Moduły PV 30 36

Maksymalna długość łańcucha
Optymalizatory mocy 15
Moduły PV 60

Maksymalna moc na łańcuch(7) 15 000 17 000 W
Równoległe łańcuchy o różnej długości lub orientacji Tak  

(1) Moc znamionowa modułu w STC nie może przekroczyć „Znamionowej mocy wejściowej DC” optymalizatora. Moduły z tolerancją mocy do +5% są dozwolone.
(2) Wymiary bez wspornika.
(3) W przypadku innych rodzajów złączy należy przejść na stronę: https://www.solaredge.com/sites/default/files/optimizer-input-connector-compatibility.pdf. 
(4) W przypadku temperatury otoczenia powyżej 149°F / 65°C zmniejsza się moc znamionową. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Uwagą dotycząca zastosowań w zakresie zmniejszania mocy 
     znamionowej optymalizatorów mocy w zależności od temperatury.

M1600 (do modułów PV 4 x 72 ogniwa) 

WEJŚCIE
Liczba wejść 2 
Metoda połączenia 2 moduły szeregowo na wejście 
Liczba trackerów MPP 2 (1 na wejście) 
Znamionowa moc wejściowa prądu stałego na 
wejście(1) 800 W

Bezwzględne maksymalne napięcie wejściowe 
na wejście (Voc w najniższej temperaturze) 125 V DC

Zakres roboczy MPPT na wejście 12,5–105  V DC
Maksymalny prąd zwarcia na wejście (Isc) 12,5 A DC
Maksymalna wydajność  99,5 %
Ważona wydajność 98,8 %
Kategoria przepięciowa II

MOC WYJŚCIOWA PODCZAS DZIAŁANIA (OPTYMALIZATOR MOCY PODŁĄCZONY DO PRACUJĄCEGO FALOWNIKA 
SOLAREDGE) 
Maksymalny prąd wyjściowy 20 A DC 
Maksymalne napięcie wyjściowe 160 V DC

MOC WYJŚCIOWA W TRYBIE OCZEKIWANIA (OPTYMALIZATOR MOCY ODŁĄCZONY OD FALOWNIKA SOLAREDGE LUB 
WYŁĄCZONY FALOWNIK SOLAREDGE) 
Bezpieczne napięcie wyjściowe na 
optymalizator mocy 2 ± 0,1 V DC

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI 
Kompatybilność elektromagnetyczna FCC część 15 klasa B, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 
Bezpieczeństwo IEC62109-1 (bezpieczeństwo klasy II)
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe VDE-AR-E 2100-712: 2013-05 
Dyrektywa RoHS Tak 

DANE DOTYCZĄCE INSTALACJI 
Kompatybilne falowniki SolarEdge Trójfazowe falowniki SE25K i większe 
Maksymalne dopuszczalne napięcie systemu 1000 V DC
Wymiary(2) (szer. x dł. x wys.) 108,5 x 157 x 81,5 / 4,27 x 6,18 x 3,2 mm/cal
Masa 1,3 / 2,9 kg/funt 
Złącze wejściowe MC4(3)

Długość przewodu wejściowego 0,16 / 0,52 m/stopa
Złącze wyjściowe  MC4
Długość przewodu wyjściowego 1,2 / 3,9 (instalacja pionowa); 2,2 / 7,2 (instalacja pozioma) m/stopa 
Zakres temperatur pracy(4) -40 – +85 / -40 – +185 ˚C / ˚F
Stopień ochrony IP68/NEMA6P 
Wilgotność względna 0–100 %
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(5) Nie wolno mieszać modelu M1600 z żadnymi innymi modelami optymalizatora w dowolnym łańcuchu, podłączonymi do tego samego falownika.
(6) Jeśli liczba modułów PV w łańcuchu nie jest wielokrotnością 4, można zainstalować jeden optymalizator mocy M1600 podłączony do dwóch lub trzech modułów PV. Nie pozostawiać niepodłączonych wejść
     M1600.
(7) Dozwolone jest podłączenie nawet do 17 250 Wp (sieć 400 V) lub 19 250 Wp (sieć 480 V), gdy 3 łańcuchy są podłączone do falownika, a maksymalna różnica mocy między łańcuchami wynosi 2000 W. 

https://www.solaredge.com/sites/default/files/optimizer-input-connector-compatibility.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-temperature-derating-note.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-temperature-derating-note.pdf

