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IEC    61215,    IEC    61730,
ISO    9001:    2015    System    zarz dzania    jako ci
ISO    14001:    2015    System    zarz dzania    ochron     rodowiska
OHSAS    18001:    2007    System    zarz dzania    bezpiecze stwa    i
higien     pracy 
I EC    TS    62941:    2016    Naziemne    modu y   f otowoltaiczne    (PV)    -
Dyrektywa    kwalifikacyjna    modu     PV    pod    wzgl dem    budowy    i
rodzaju



1000W/m2
800W/m2
600W/m2
400W/m2
200W/m2

1000W/m2

800W/m2

600W/m2

400W/m2

200W/m2

TYP

Moc Maksymalna (Pmax) [W]

Napi cie Obwodu Otwartego (Voc) [V]

Napi cie w Punkcie Mocy Maksymalnej (Vmp) [V]

Pr d Obwodu Zamkni tego (Isc) [A] 

Pr d w Punkcie Mocy Maksymalnej (Lmp) [A]

Sprawno  Modu u [%]

Tolerancja Mocy 

STC

czynnik  temperaturowy  Isc  ( _Isc)

Ws czynnik temperaturowy VOC ( _Voc)

Ws czynnik temperaturowy Pmax ( _Pmp)

PARAMETRY ELEKTRYCZNE W WARUNKACH NOCT
TYP

Irradiancja (nat enie promieniowania) 800W/m , temperatur a po wietrza  C, pr dko  wiatr u 1m/s, AM1.5G

Uwaga: Dane elektryczne w tym katalogu nie odnosz  si  do konkretnego modu u i nie s  cz ci  oferty. S u  ona wy

Nat . P r du p rzy P max ( lmp) [ A]

Napi cie O bwodu O tw. ( Voc) [ V]

Moc Maksymalna (Pmax) [W]

Napi cie przy Pmax (Vmp) [V]

Pr d O bwodu Z am. ( Isc) [ A]

NOCT

Maks. Napi cie  systemu

Temperatura Pracy

Maks.pr d zabezpieczenia przeci eniowego

Maks. obci enie frontu

Maks. o bci enie ty u

NOCT

Klasa bezpiecze stwa

5400Pa

2400Pa

20A

0~+5W

+0.044

-0.272

-0.350

 Irradiancja   (na t enie pr om ienio wania)  1000W/m , t empera tura og niwa  AM1.5G

CHARAKTERYSTYKA

JA M72S 10-390/MR JAM72S10 -395/MR JAM72S10-400/MR JAM72S10- 405/MR JAM72S 10-410/MR

390 395 400 405  410

49.01 49.30 49.58 49.86 50.12

40.71 41.02 41.33 41.60 41.88

10.23 10.28 10.33 10.39 10.45

9.639.58 9.68 9.74 9.79

20.420.219.919.719.4

 JA  M72S1     0- 
400/MR

JA  M72 S10-       
405/MR

J   AM72S1  0- 
410/MR

JA M    72S  1    0- 
395/MR

JAM72 S1     0 - 
390/MR 1000V/1500V DC(IEC)

Klasa  A

294 298 302 306 310

45.90 46.15 46.41 46.66 46.91

38.15 38.40 38.65 38.90 39.16

8.368.318.258.208.15

7.71 7.76 7.81 7.87 7.92

Krzywa   Pr d   -   Napi cie   JAM72S10-405/MR Krzywa   Moc   -   Napi cie   JAM72S10-405/MR Krzywa   Pr d   -   Napi cie   JAM72S10-405/MR

JAM72S10     390-410/MR

Typ ogniwa 

Waga 

Wymiary

Liczba ogniw

Skrzynka przy czeniowa

Z cza

Konektory

Monokrystaliczne 

22,7kg±3% 

IP68, 3 diody

27    szt.    na    palecie 

 4mm

2015±2mm    x    996    ±2mm  x      40± 1  mm

144  (6  x  24)

MC   4
 .10-35  ( 15 00V)

D ugie: 120   0mm(+)/1200mm(-)

Uwaga: na danie dost pne s  niestandardowe kolor ramy i d ugo  kabla
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Etykieta

Otwory montażowe
dla systemów
nadążnych - 4


